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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO
REMERA BASICA MANGA CORTA

Frente y Espalda
1-Realizar un rectangulo con las siguientes medidas:

A-B: 52 CM es el largo de talle

A-C: 22 CM es el ancho de busto
C-D: igual a A-B

B-D: igual a A-C

A-E: 21 CM es altura de sisa

C-F: 9 CM es ancho de escote

C-G: 18 CM es la medida de hombro

2- Desde G trazar una linea en escuadra hacia abajo .En el punto que se cruza con la altura
de sisa marcar el punto H.

3- Desde F marcar una linea que se cruce con la perpendicular que nace desde G, de 9
CM (midiendo desde F ) .Es la linea del hombro .

4- Desde C bajar por el centro del rectangulo 2.5 CM es el punto J .Indica la bajada de
escote trasero.

5- Desde C bajar por el centro del rectangulo 9 CM es el punto K. Indica la bajada de escote
delantero.

6- Sisa: desde H trazar una linea a 45° de 2.5 CM de largo .Dibujar la curva de sisa delantera
y trasera de un solo trazo ,ya que son iguales .

7- Lateral: en la mitad de la linea B-E entrar 1.5 CM para dar entalle al lateral de la prenda .

Manga

1-Realizar un rectangulo con las siguientes medidas

A-BY C-D : 15 CM es el largo de la manga corta

A-CY B-D:17 CM es la mitad del contorno de brazo
C-E :11 CM es la altura de la copa de manga

D-F :1.5 CM indica la inclinacion del lateral de la manga

2 Trazar desde E hacia adentro del rectangulo una linea en escuadra de 2 CM de longitud .
3- A-H :3 CM
4-Unir H-G con una linea recta ,desde H marcar el punto | con la medida de 1/3 de la

longitud H-G, subir desde | 1 CM en escuadra ,es un punto de referencia para dibujar la copa de la
manga.

Nota: es importante verificar el contorno de sisa del cuerpo con el contorno de sisa de la
manga .Esta debe tener unos cm de excedente para embeber entre 1.5y 2 cm a lo sumo.
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO

CALZA

1-Realizar un rectanqulo con las siguientes medidas

A-B :100 CM es el largo total de prenda .

A-C :44 CM

Identificar el punto E en la mitad de A-C

Identificar el punto F en la mitad de B-D

A-GY C-H :19 CM altura de tiro

A-l :3.5 CM altura final del tiro delantero

| :Desde | entrar 1 cm en escuadra ,indica la inclinaciéon que tendra el tiro delantero .
G-J:4 CM es la extension para el tiro delantero

Desde G debemos trazar una linea a 45 ° de 2 CM de largo

Dibujar la curva del tiro delantero .

H-K :6 CM ,es la extensioén para el tiro trasero

C-L :1.5 CM sobre la linea de cintura ,indica la inclinacion y altura final del tiro trasero .
Desde H debemos trazar una linea a 45 ° de 3.5 CM de largo

Dibujar la curva del tiro trasero.

Desde E ,sobre la linea de cintura ,entrar hacia cada lado 1.5 CM .Dibujar la curva de la cadera :E’
en delantero y E"" en trasero .

Indentificar la linea de cintura delantera E’-I" y la linea de cintura trasera :E""-L .

E-M :48 CM es la altura de la rodilla .

Entrar desde el punto M a cada lado del rectangulo 0.5 cm .

A-N y C-N : miden lo mismo que E-M .

En entrepiernas ,entrar desde Ny desde N ,1 CM en cada punto .

Sobre la linea del ruedo ,entrar desde F 1 CM a cada lado
Entrar desde B y desde D ,1 CM .

Dibujar la linea de entrepiernas y dibujar la linea de lateral .

2-Pieza de cintura

Realizar un rectangulo de 7.2 cm de altura y 2/3 del contorno del cuerpo de largo .
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDABEZBUNTO
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO

Normalizacidon de costuras

La construccion de los moldes se basa en las medidas reales del cuerpo a la que se le
incorpora mediante suma centimetros destinados a la flojedad o comodidad, para poder
confeccionar las prendas mediante la unién de las distintas piezas los moldes deben ser
modificados incorporando los margenes adicionales que, segun corresponda a cada lugar de la
prenda aportaran el recurso para ser cosidas.

Se distinguen dos tipos de margenes:

Los destinados a costuras para de unién de partes
overlock 0,5 cm.

Los destinados a bajos o ruedos
Dobladillo

Camisas 2 cm.

Faldas 4 cm.

Pantalones 4 cm.

Camperas 4 cm.

Puios
Mangas 3 04 cm.

Continuacioén se incluyen ejemplos donde se describen algunas tipologias de prendas en tejidos
de punto y las costuras realizadas habitualmente para cada sector de la prenda.
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO

Progresiones

Los MOLDES se escalaran, con las costuras incluidas, a excepcion de algunos cortes interiores,
cuya postura se podra afadir mas tarde.
Progresiones o Escalado podemos hacerlo, partiendo de una talla media, ascendiendo y
descendiendo en el trazado de las lineas, segun correspondan. Igualmente se puede escalar
partiendo de una talla base, ascendiendo a las demas casas, hasta la talla el limite y desde la
base descendiendo a la talla limite.

Para realizar el proceso de progresiones en necesario tener completamente vy listo,
afinada y comprobado el modelo prototipo a escalar.

Tipos de progresiones o escalado

Se distinguen dos tipos de escalada, el proporcional y el hacia un lado

Progresion o Escalado proporcional se denomina al incremento de cada talle aplicado a cada
lado del molde. si el incremento es de 10 mm en este sistema se aplicara 0,5 mm en el costado
lateral y 0,5 mm en el centro del molde.

Progresion o Escalado hacia un lado en este caso el incremento se aplica sélo a los costado
del molde si el incremento es de 10 mm se aplicara solo en el costado lateral.
Las progresiones o escalados se realizan tanto en el sentido horizontal como en el vertical y se

pueden aplicar los dos tipos de escaldados. Esta aplicacion puede ser igual o combinada. En los
moldes de prendas de punto se realizan las progresiones o escalados hacia un lado.
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO

PROGRESIONES - REMERA
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Unidad practica N° 1 MOLDERIA DE TEJIDO DE PUNTO
PROGRESIONES - CALZA
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