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CONSTRUCCION DE MOLDES
Factores que influyen
Parte 1




Unidad tedrica N° 6 CONSTRUCCION DE MOLDES

A- EXIGENCIAS DE CONFORT, DE USO Y LENGUAJE PLASTICO

Conocer las fibras, tipos de hilo, fabricacion de telas y acabados es util para tomar
decisiones sobre tejidos, prendas para usar o prendas para el hogar. La seleccion de un tejido
es una decision basada en la moda, estilo de vida, ingresos, sexo y edad del sector al que se
va a dirigir cuando se confeccione en prenda. Es decir, influyen factores estéticos,
psicoldgicos, sociolégicos y econdmicos sobre los cuales el disefador fundamentara su
partido. La decision final tendra una parte impulsiva, pero sobre todo tendra que ser racional.

Dependiendo del uso que se de a la prenda, habra que considerar prioritarios unos
factores u otros de los siguientes: durabilidad, comodidad, conservacion, aspecto, moda,
ajuste, calidad de confeccion o precio.

La satisfaccion que recibe el cliente del textil depende de los valores y el
funcionamiento del producto-prenda.

Propiedades de los tejidos

Visuales.
1- Brillo.
Depende de:
- La composicion quimica de la fibra, de su estructura cristalina.
- Las torsiones y retorsiones del hilo.
- Las bastas del ligamento.
- La superficie del tejido o lisura.

2.- Color.
Depende del color propio de la fibra y de los colorantes.

3.- Aspecto.
Depende de:
- El ligamento o dibujo del tejido.
- La disposicion del colorido en urdimbre y en trama.
- La materia elegida.

Tactiles.

- Tacto o suavidad.
Es la sensacion creada al entrar en contacto con el tejido. Variara segun las fibras
(propiedades morfologicas), las torsiones y retorsiones, pilosidad de los hilos, bastas,
aprestos y acabados.

- Cuerpo.
Sindénimo de rigidez al tacto, grosor y compactacion del tejido. Depende de las fibras,
del titulo de los hilos y de la densidad del tejido.

- Resistencia o Nervio.
Esponjosidad o recuperacion a las arrugas.
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Unidad tedrica N°6 CONSTRUCCION DE MOLDES

- Rigidez.
Oposicién al moldeado y flexion.

.- Flexibilidad.
Facilidad para la flexion y el moldeado.

3- Elasticas.

Elasticidad y Recuperacion elastica.

4.- Caida.

Propiedad de los tejidos relacionada con su elasticidad, recuperacion a la arruga y
facilidad para adaptarse, después de la confeccion, a las formas del cuerpo.

Caracteristica del estilo o constitucion de una prenda relacionada con la rigidez o
adaptabilidad al uso (flexibilidad), para conservar su linea y contorno a pesar de los esfuerzos
estaticos y dinamicos provocados por el cuerpo humano.

Los hilos finos presentan buena caida y cierta elasticidad. Una densidad adecuada del
tejido favorece la caida; preferentemente se utilizan densidades bajas.

La confeccion de la prenda también proporcionaun aspecto de la caida..

B - CUALIDADES DE LA MATERIA PRIMA

Las cualidades de la materia prima variaran en funcion de la composicion del articulo o
prenda. Veamos las caracteristicas fundamentales de las fibras para lo cual vamos a dividirlas
en tres grandes grupos:

- Fibras vegetales.
- Fibras animales.
- Fibras sintéticas.

Tabla de propiedades de las fibras

1.- Propiedades de las materias vegetales

Estudiaremos de entre ellos las mas importantes, el algodon y el lino.
Fibras de celulosa natural
Fibras de semilla Fibras de tallos Fibras de hojas o liber
Algodén Lino Abaca (cahamo de Manila)
Coir (coco) Cafamo Pifa
Kapok Yute Sisal
Vecentdsigo Ramio Rafia

Propiedades comunes a todas las fibras de celulosa
A.- Algodon.
Morfolégicamente esta constituido por un tubo aplastado, con ensanchamiento en
los bordes, y con algunas vueltas de torsion, forma que adquiere al secarse y
desprenderse del agua.
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A.1.- Durabilidad.
Fibra de resistencia media. Es mas fuerte cuando esta hiumeda. Cuanto mas larga
es la fibra, mas fuertes son los hilos, porque hay mas puntos de contacto entre las
fibras cuando se tuercen entre si.
Resiste un lavado enérgico.Su alargamiento es bajo y tiene una baja elasticidad,
gue aumenta con el aumento de humedad.

A.2.- Comodidad.
Con las fibras de algodén se obtienen telas muy agradables al contacto con la piel
gracias a su absorbencia por ser buen conductor del calor y la electricidad.
Tiene una recuperacién de humedad del 7%.

Al mojarse las fibras adquieren plasticidad. Gracias a esta propiedad se puede dar un

acabado liso y plano a las telas en el planchado.

A.3.- Cuidado y conservacion.
Las fibras de algodon son estables, el encogimiento de los tejidos se debe al
acabado de los mismos y no a la fibra en si.
Se deteriora con los acidos. Puede lavarse con detergentes fuertes. Resistente a
los disolventes organicos, es decir, que se puede lavar en seco. Es atacado por los
hongos, sobre todo si esta almidonado. Y se oxida con la luz solar, haciendo que
los colores claros junto con el blanco, se amarilleen, degradando la fibra.
Puede plancharse a temperaturas elevadas. Arde con rapidez.
Su mayor problema es el arrugamiento durante el uso, aunque las arrugas se
eliminan de forma facil con el planchado.

B.- Lino.
Es una fibra de lujo porque su produccion es limitada y el costo relativamente alto.
Las caracteristicas del lino son su cuerpo, resistencia, haces de fibras gruesos y
delgados que dan textura a las telas. Sus limitaciones son baja resiliencia y falta de
elasticidad.
B.1.- Durabilidad.
Fibra fuerte, con una resistencia de ruptura que aumenta con la humedad. El lino
tiene baja elasticidad y flexibilidad. Las telas se desgastan con el planchado sobre
los pliegues.
B.2.- Comodidad.
Tiene una recuperacion de humedad del 12% y no presenta acumulacion estatica.
Buen conductor del calor.
B.3.-Cuidado y Conservacion.
Resistente a los alcalis y a los disolventes organicos. Resistente a temperaturas
elevadas. Se puede lavar en seco o con agua. Necesitan un planchado después de
ser lavadas y son mas resistentes que el algodon, a la luz solar.

2.2.- Propiedades de las materias animales.

De entre ellas las mas importantes son la LANAy la SEDA, que estan consideradas en
la actualidad por muchas personas como fibras de lujo.
Propiedades comunes a todas las fibras protéicas.

A.- Lana.
Tiene una serie de propiedades inigualables en otras fibras artificiales, por ejemplo la
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propiedad de ajustarse a una forma por aplicacion de calor y humedad; la propiedad de
absorber humedad en forma de vapor sin producir sensacion de humedad; la propiedad de
retener el calor corporal cuando hace frio; la propiedad de afieltrarse y la propiedad de
retardar la llama.
A.1.- Propiedades estéticas.
Gracias a su estructura fisica, contribuye a dar volumen y cuerpo a los tejidos.
A.2.- Durabilidad.
Las fibras son débiles, pero los tejidos son muy durables como consecuencia del
alargamiento (25%) y la recuperacion elastica (99%) de las fibras.
La resistencia al desgarre es baja. La resistencia a la abrasion es media y la
flexibilidad es excelente, sobre todo si colabora la humedad atmosférica.
A.3.- Comodidad.
La fibra tiene una recuperacion de humedad de 13 a 18%. De todas las fibras es la
mas higroscopica.
Tiene una excelente resiliencia que ayuda a proporcionar calor.
Mala conductora del calor por lo que el calor del cuerpo se mantiene mucho tiempo.
La fibra es repelente al agua, aunque absorbe la humedad sin dar la sensacion de
estar mojada.
A.4.- Cuidado y Conservacion.
Las fibras de lana no son estables y los tejidos tienden al encogimiento, que en
algunos casos puede llegar hasta la mitad del tamafio original. Esto es debido a la
propiedad de enfieltramiento.
Para remediar el encogimiento con el lavado se trabaja la tela en industria con el
proceso de batanado, que lava el tejido y lo prensa encogiendo la tela y cerrando el
tejido.
Los pliegues se conforman con vapor desapareciendo después del lavado. El
planchado permanente se consigue con productos quimicos.
Resistente a los acidos minerales pero no al acido sulfurico caliente. Sensible a la
accion del alcali. Resistente a los disolventes organicos para lavado en seco.
La lana es atacada por la polilla y otros insectos.
A temperaturas elevadas la lana se endurece pudiendo llegar a quemarse. Es por
eso que el planchado de la lana ha de hacerse con calor humedo.
En general es resistente a la llama.
No se ensucia con rapidez y elimina la suciedad de forma facil.

B.- Seda.
Posee unas caracteristicas propias que la distinguen: lustre natural, tacto seco,
buena absorcion de humedad, buenas cualidades de caida y buena resistencia.
Constituida por un filamento continuo natural, es una fibra sélida, lisa y muy fina.
B.1.- Propiedades estéticas.
Tiene lustre suave, motivo que ha originado su copia en filamentos artificiales. Los
tejidos son suaves y con tacto agradable casi siempre.
B.2.- Durabilidad,
Fibra fuerte, con una tenacidad y resistencia que pierde al humedecerse.
No es tan elastica como la lana, siendo su alargamiento de ruptura de un 20%.
B.3- Comodidad.
De buena absorbencia y con una recuperacion de humedad del 11%. Es
higroscopica, y mal conductor del calor, al igual que la lana.
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B.4.- Cuidado y Conservacion.
La fibra de seda no se encoge, es estable, aunque las telas de crepé si encogen al
lavarse, pero esto se debe a la estructura del hilo y no a la fibra.
No se ensucia con facilidad.
Los alcalis concentrados destruyen el lustre y deterioran la fibra, los débiles causan
menos dano.
El lavado se recomienda en seco, para mantener los colores y no perder la
estructura de los hilos.
Las sedas silvestres se planchan en seco y las puras tefidas se planchan humedas
con un lienzo que las proteja.
Resistente a los acidos diluidos y a los acidos organicos.
Sensible a la luz solar que puede provocar el amarilleamiento en los colores claros
y el blanco.
El sudor dana la seda.

2.3.- Propiedades de las materias sintéticas o artificiales

Con este nombre se agrupan un conjunto de fibras obtenidas quimicamente. De forma
cilindrica y generalmente con diametros regulares y variables a voluntad.

Con una tasa legal de humedad muy baja. Una propiedad de estas fibras es su
modalidad al subir su temperatura. Se pueden someter a temperaturas crecientes que
obligan a la fibra a una fase de reblandecimiento, que se aprovecha para moldearla a
gusto. Esta forma permanecera indefinidamente y la propiedad que la define es la
termoplasticidad.

En la confeccion se aprovecha esta propiedad bien para mantener la forma dada en el
proceso de corte y confeccidn, o bien para conferirle la forma final que se quiera.

Las temperaturas demasiado elevadas pueden plastificar la fibra; sin llegar a tanto, la
aplicacion del calor humedo o seco no altera la fibra. En caso de estar mezclada con
fibras naturales, se estara condicionando por las limitaciones dadas por la fibra natural
con que se mezcla.

Para ver caracteristicas especificas de estas fibras habria que estudiar el caso
particular de cada una de ellas.

C - ANCHOS DE UNION Y SOBRANTES

1.- Costuras y Suples

Las costuras son necesarias para la union y ensamblaje de las piezas y para rematar
extremos. Los suples es la forma de denominar lo que en la calle se conoce como dobladillos.

Las costuras normales son de 1 cm. pero hay excepciones en los que esto no se
cumple, por ejemplo las costuras preparadas para maquinas especiales.

Los Suples pueden variar entre 3 y 6 cm., segun especificaciones de la prenda,
exigencias de calidad o necesidad.

Un patrén industrial completo y listo para cortar una prenda es necesario que contenga
las costuras, ensanchas y margenes necesarios para su realizacion industrial.

Técnicas de Indumentaria |



Unidad tedrica N° 6 CONSTRUCCION DE MOLDES

De aqui podemos distinguimos los 3 tipos de patron:
- Terminado.
- Afinado.
- Bruto.

La costura es la parte que se afade al patron terminado para poder unir las piezas entre
si, y se pueden diferenciar dos tipos:

A - Con igual valor en los dos lados de union.
B - Con distinto valor en cada lado de union.

A.- Con igual valor en los dos lados de union.

- Costuras de 1 cm. que no necesitan sefializarse en el patron, son las normales para
unién de piezas que no tengan ninguna caracteristica especial.

- Costuras de 0,6 cm., que no necesitan sefalizarse, pero deben estar acordadas para
evitar problemas de interpretacion. Estas costuras se utilizan para unir piezas que van a
ser cosidas y vueltas, para evitar el afinado.

- Costuras de 2 cm. 0 en general de mas de 1 cm., ambas piezas deben sefalizarse con
piquetes en comienzo y fin de costura a los cms. que indique las costura del borde. Se
emplea para unir piezas con costuras que pueden dar pie a ensanchas. Recomendable
para prendas ajustadas.Las costuras de mas de 1 cm. se sientan muy bien con la
plancha.

B.- Con distinto valor en cada lado de la unioén.

Este tipo de costura se emplea para evitar gruesos, realizando un descargue sobre una de
las costuras.

Se sefala con piquetes en la costura mayor a una distancia del extremo igual a la diferencia
entre las dos.
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